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Terrassengestaltung fur Profis -
mit MAY-Gastrowanden runden Sie Ihre AuBBengastronomie perfekt ab.

geschlossener Bereich

2

Gute Griinde fiir die Gastrowande

* Umsatz- und Gewinnmaximierung durch mehr Nutzflache.

* Langere Verweildauer |hrer Gaste, da ein Auskihlen durch Wind vermindert wird.

* Optische Aufwertung, die Terrasse wirkt aufgeraumt und hebt sich von |hren
Nachbarn ab.

« Viel Flache fir individuelle Bedruckung.

* Die Eingrenzung ladt Familien mit Kleinkindern ein.

» Mehr gefiihlte Privatsphare fiir Ihre Gaste durch den geschlossenen Bereich.

* Ihre Gaste werden vor Taschendiebstahl geschiitzt.

Vorteile der MAY-Gastrowande

 Einfache Montage der stabilen Wande

» MAY-Gastrowénde stehen fir den Lifestyle ,sehen und gesehen werden”.
Sie bieten Schutz und dennoch freie Sicht.

* Mobile Befestigungselemente erlauben ein tagliches Auf- und Abbauen,
daher einfache Genehmigung bei der Stadtverwaltung.

Mehr Umsatz

Verstarken Sie lhre Prasenz mit einem Blickfang. Die Stoffpaneelen
bieten sich bestens fiir eine Bedruckung an. Immer direkt im Sichtfeld
sticht Ihr individuelles Logo schnell ins Auge.

Wir bieten langlebigen Siebdruck auf jede Stofffarbe, sowie farbenreiche
Digitalbedruckung (ausschliefilich auf weilen Stoff) an.

PRODUKT

INFORMATION

Einheitliches Erscheinungsbild

Corporate Design fangt beim Briefbogen an und macht auf lhrer
Terrasse nicht halt. Passendes oder gar gleiches Tuch an Schirm,
Markise und Gastrowand vermittelt ein schlissiges Konzept, das
Ihre Gaste Uberzeugt. Andert sich Ihr Firmenauftritt, kénnen Sie lhre
Terrasse, durch einfachen Austausch der Textilien, auf den aktuellen
Stand bringen.

Einfache Handhabung

In wenigen Schritten lasst sich die Gastrowand aufstellen. Sie ist
auBerst flexibel bei Wochenmarkten, Einzelveranstaltungen oder bei
aufkommendem Sturm. So wird’s gemacht: Querstrebe in die Pfosten
einlegen. Den Abschlussdeckel zudrehen, und die Textilpaneele unten
mit dem Haken einhangen.

Haken einhangen

Die Metallkonstruktion

Seewasserbestédndige Edelstahlpfosten sind in V4A (1.4401, AISI 316)
hergestellt. Die Querstrebe (mit bis zu 2,5 m Lange) ist aus Aluminium
und in RAL 9006 pulverbeschichtet. Das bedeutet, dass alle Teile
witterungsbestandig und rostfrei sind. Mit dem im Lieferumfang ent-
haltenen Spezialschlissel werden die Gastrowande gegen Diebstahl
gesichert.

Die Stoffarten

Wahlen Sie eine unserer langlebigen, speziell fir den Au3enbereich
entwickelten, Textilien. Eine grof3e Anzahl verschiedener Farben er-
maglicht die optimale Farbkombination von Haus, Terrassenmobeln,
GroBschirmen und Markisen.

Bodensockel rollen

Die Textilauswahl

» MayTex-Acryl, klassischer Markisenstoff, auch fir May-Schirme
erhaltlich.

» MayTex-Mesh, grobmaschige Gitterstruktur fir den ,transparenten”
Blick. Details der Stoffarten und Stofffarben siehe Seite 6.

Langlebigkeit
Im laufenden Betrieb bendtigen die Gastrowande keinerlei Pflege. Sollte die Metallkonstruktion verschmutzen, kann
diese mit gangigen Edelstahlreinigern gepflegt werden.

Mobile Bodensockel

Hohe Stabilitat und Standsicherheit fir den Auf3enbereich sind durch das Gewicht von 21 kg und einen Auf3enring mit
@ 40 cm gesichert. Im windgeschitzten Innenbereich geniigt die kleinere Version mit 15 kg. Durch die abgerundeten
Kanten konnen die Sockel abends leicht ins Haus gerollt werden. Alternativ kdnnen die Sockel auch getragen werden.
Die Edelstahlpfosten sind auf die Bodensockel aufgeschraubt. Dadurch kdnnen die Pfosten im Winter demontiert und
platzsparend eingelagert werden. Weiche Auflagescheiben unter den Bodensockeln verhindern Kratzer an Terrassen-
boden, was speziell bei Marmor und Granit sehr wichtig ist.



Gastrowand Serie A

Einzelsegment mit 21 kg-Bodensockel

n Achsmaf}, Pfosten zu Pfosten”

n Querstrebenlange a-64
n Textillange a-14,4
n Gesamtlange a+40
n Bodensockeldurchmesser 40
n Bodensockelradius 20
n Vertikalschlitz 4
n Pfostendurchmesser b,4
n Pfostenhthe 93/ 156
n Gesamthohe 99 /162

‘Lange ist in cm - Schritten frei wahlbar, min. 60 cm, max. 250 cm.

Bedruckbare Flache

4 cm
- -
Maximale Bedruckung “
in der Breite a-224
H in der Hohe Pfostenhdhe - 20

Versetzbare Querstreben

Durch vier Nuten konnen die Querstreben 90°
versetzt eingelegt werden. Gangige Kombinatio-
nen sind hier unter ,Beliebte Aufstellvarianten”
abgebildet. Zudem erlaubt die Konstruktion eine
stufenlose maximale Abweichung von 20° zur
Hauptachse.

Digitaldruck ist nur einseitig moglich. Bei Pfostenhdhe 1,56 m
entsteht eine Quernaht auf 42 cm Hohe (iiber Unterkante).

Alle Maf3e in diesem Prospekt sind ca.-Mafle
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UND DATEN

Beliebte Aufstellvarianten
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Zweifache Linien-Form, senkrecht
zur Hauswand, mit Wandbefestigung
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Einfache U-Form mit Fulgangerzu-
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Einfache U-Form, geschlossene Flache mit Zweifache Linien-Form mit Zugang
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Bedruckung von den Auflenseiten

Bemaft sind die bendtigten 5 Textilbahnen.
Alle Mafle sind ca.-Maf3e ohne Schnittzugabe.

Die fertige Terrasse



MayTex-Acryl mit Texgard-Impragnierung

* Material: 100% Polyacryl, spinndiisengefarbt, Gewicht 300 g/m’+5%
* Wassersaule (Wasserdichte Stoff): 370 mm, Norm EN 20 811
* Farbechtheit: Note 27 (gegen Ausbleichen), geprift nach
Norm DIN EN ISO 105-B02 (1 = min., 8 = max.)
» Wetterlichtechtheit: Note 24-5 (gegen Ausbleichen), gepriift nach
Norm DIN EN IS0 105-B04 (1 = min., 5 = max.)
* Schutz gegen UV-Strahlung: UPF40-80, gepriift nach
UV-Standard 801

* Wetterbestandig, hitze- und kalteunempfindlich

* Effektiver Schutz gegen 0L, Fette, Schimmel- und Algenbildung,
Industriestaub, Autoabgase und andere Umwelteinflisse durch
Texgard-Impragnierung

* Gepriift nach Oko-Tex Standard 100

* Werbeaufdruck: auf Schirmdach und Volant im langlebigen,
brillanten Siebdruck

* Einfache Reinigung: auch im montierten Zustand, mit CleanoMay 13

SA 314 010 weif3 SA 314 018 weifi/grau SA 314 580 weif3, SA 314 325 natur

genoppt gelb/grau genoppt

SA 314 851 vanille

SA 314 583 weifi/gelb,
grau genoppt

SA 314 033 elfenbein DA 7560 hellgelb

‘NEU!

SA 314 397 magenta

SA 314 763 bordeaux

SA 314 414 dunkelblau

SA 314 003 gelb

‘NEU' ‘

SA 314 007 reinrot

SA 314 045 pyrit

SA 314 014 mandarin

SA 314 001 kirschrot

SA 314 002 orange

3k NEU!

SA 314 347 rubinrot SA 314 022 rost

SA 314 143 malve

SA 314 011 kdnigsblau

SA 314 006 saphirblau SA 314 546 patinablau DA 7244 lindgrin SA 314 396 griin/

apfelgrin, strukturiert

_ % NEU!

SA 314 362 dunkelgriin
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SA 314 624 patinagrin SA 314 038 beige SA 314 471 silbergrau/

dunkelbraun genoppt

SA 314 030 hellgrau

STOFF

KOLLEKTION

Die auf diesen Seiten abgebildeten Farben sind nicht originalgetreu. Bei Bedarf fordern Sie bitte eine Stoffkollektion mit Original-Stoffmustern an.

SA 314 028 steingrau, meliert  SA 314 044 grau/weif3 SA 314 364 telegrau/weil3 DA 8779 olivebraun DA 7559 taupe

DA 8203 basaltgrau SA 314 398 atlasgrau SA 314 402 schwarz/beige SA 314 016 dunkelbraun SA 314 154 schwarz

MayTex-Mesh

* Polyestergewebe mit PVC Beschichtung, schwermetall- und * Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 und M1,
cadmiumfrei daher fir den Innenbereich geeignet

* Nach der Umweltmanagementnorm DIN ISO 14001 hergestellt
* Einfarbig weif}. Farben (Pantone oder RAL) durch beidseitige
Bedruckung mdglich, dabei nur eine Seite mit Logo bedruckbar.

* Wetterbestandig, hitze- und kalteunempfindlich
* Verrottungsbestandig

* Kratzfest, formstabil und pflegeleicht

* Stoff in Gitterstruktur (Offnungen ca. 1 x 1,4 mm groB)

* Luftdurchlassigkeit 1800 l/m*/sec bei 2 mbar Luftdifferenz

* PVC ist schmutz- und wasserabweisend

* Hochreif3fest (ReiBkraft 1300/1500 N/5 cm, nach DIN 53354)

* Gewebe hat sehr gute Licht- und Wetterechtheit (UV-Bestandigkeit)

MayTex-Mesh, weif3

MayTex-Acryl

MayTex-Mesh



Edelstahlpfosten ;
Hohe 93 cm, Gewicht 2,72 kg, seewasserbestandiges V4A, g Aufien 6,35 cm. ﬂ

Artikel-Nr. WA0093

Edelstahlpfosten —
Hohe 156 cm, Gewicht 4,25 kg, seewasserbestandiges V4A, g Auf3en 6,35 cm. =

Artikel-Nr. WA0156

Bodensockel fiir Innenbereich
Gewicht 15 kg, Abdeckung aus seewasserbestandigem V4A, g Aufien 33 cm,
Héhe 5 cm.

Artikel-Nr. WA1015

Bodensockel fiir AuBenbereich
Gewicht 21 kg, Abdeckung aus seewasserbestandigem V4A,
¢ AufBen 40 cm, Hohe 5 cm.

Artikel-Nr. WA1021

Wandkonsole

Die zweiteilige Losung verbindet die Gastrowand direkt und biindig an der

Hauswand. Da ein Pfosten eingespart wird, ist diese Losung nicht nur

praktisch, sondern auch kostengiinstiger. Zudem wird die Standfestigkeit - .

der Gastrowand erhoht. Prinzipiell kann die Wandkonsole an jeder verti- 9 \ /D
kalen Flache befestigt werden (Ziegel, Holz, Glas usw.). Lieferung ohne

Dibel. Bei einseitiger Verwendung einer Wandkonsole muss das Achsmal

a, bund cum 1 cm verlangert werden.

Artikel-Nr. WA2001

Notwendiges Montagezubehor
(mindestens 1 Satz pro Terrasse notwendig])

Rohrsteckschliissel
zum Verschrauben von Bodensockel mit Edelstahlpfosten.

Artikel-Nr. WA9002

Stirnlochschliissel
zum Eindrehen von Abschlussdeckel in Edelstahlpfosten.

Artikel-Nr. WA9003

Tragegriff
fur Edelstahlpfosten.

Artikel-Nr. WA9004

Ersatzteil Expander
schwarz, 10 Stiick pro Verpackungseinheit. ii;:’

Artikel-Nr. WA9001

MAY Gerédtebau GmbH
Zum Mihlbach 1 infodmay-online.com Geschaftsfiihrung: Karl-Heinz May, Klaus-Peter May
88422 Betzenweiler, Deutschland www.may-online.com Amtsgericht Ulm HRB 650155

Anderungen an der Konstruktion bleiben im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten - © 2019/01 MAY Geratebau GmbH - Keine Haftung bei Druckfehlern - Die hier abgebildeten Farbtone sind nicht originalgetreu - Artikel-Nr. 355694 - Stand v38-0234



IHR FACHHANDLER

|- Fenster - Turen - Markisen
l Rolladen - Elektroantriebe

|_ Miinchener Strale 7 - 64521 GroB-Gerau
Telefon 06152/4521 - Fax 83427




